
CURA 511
LATTIAMASSAPUMPPU

Valitse sinäkin ko�mainen, laadukas CURA amma�laisten töihin!

CURA 511 la�amassapumppu on suuren tuo�onsa vuoksi varsinkin la�amassaukseen tai -
tasoitukseen tarkoite�u ruuvipumppu. Käyte�äviä materiaaleja ovat mm. la�amassat, 
la�atasoi�eet, pumpa�avat la�apinnoi�eet aina 8 mm raekokoon as�. 

CURA-pumput on valmiste�u ja suunniteltu Suomessa vaa�vat työmaaolosuhteet huomioiden. 
CURA 511 mallin runko ja säiliö on valmiste�u teräksestä, joka on kokoonpanon jälkeen 
sinkkifosfatoitu ja jauhemaala�u. Ne ovat muotoilultaan ja toiminnoiltaan rakenne�u helpoiksi 
käy�ää sekä suunniteltu eri�äin kestäviksi. CURA 511 varustetaan koneen päälle asenne�avalla 
CURA 302 läpivirtaussekoi�ajalla. Lisäksi koneeseen tarvitaan vesiautomaa�.
Lai�een puhdistus käy käden käänteessä mm. säiliössä on puhdistusluukku.  

Lai�een puhdistus käy käden käänteessä. CURA 511 käy�ää hyväksi tode�ua variaa�ori- tai 
taajuusmuuntajatekniikkaa materiaalin portaa�omaan tuoton säätöön. Taajuusmuu�ajan käy�ö 
moo�orin ohjauksessa mahdollistaa yhä suuremman tehon ja tuoton ilman merki�äviä muutoksia 
koneen runkoon tai painoon. Lisävarusteiden, kuten erilaisten vaippa-pumppukierreyhdistelmien, 
sekoi�mien jne. ansiosta CURA 511 soveltuu kaikkien, tämän kokoluokan koneilla pumpa�avaksi 
tarkoite�ujen valmis- ja kuivamateriaalien pumppaamiseen.

CURA -laas�pumppu nopeu�aa massan levi�ämistä, tekee työstä kevyempää, lisää työn 
tuo�avuu�a ja parantaa laatua.



CURA 511 tekniset tiedot:

Tuotenumero:        5171020001 (kelt. 2L6+)   517120002 (sininen 60-12)   

Tuotto:                    0-68 l/min (243rpm)          0-120 l/min (243rpm)                  

Max Paine:             15 bar                                 30 bar                                 

Max Rae:                6-7 mm                                  8 mm                                 

Moottori:                vaihtoehtoina eri vaihdemoottoreita 7,5kW - 14kW 50Hz 32A 400V 3-vaihe (pumppuosan moottori)
                                vaihdemoottori 3,0kW 50Hz 16A 400V 3-vaihe (läpivirtaussekoittajan moottori)
                                pintasekoittaja 1,5kW 50 Hz 16A 230V 1-vaihe (pintasekoittajan moottori)

Säiliön koko:         188 l

Mitat (K x P x L):   1500 x 2326 x 750 mm

Paino:                    noin 450 kg

Sähköliitäntä:        3-vaihe 32A 400V 50Hz

Sähkövarusteet:   ohjausvirtajännite 24V, suunnanvaihtokytkin

Letkusto:               Suositellaan vähintään halk. 38mm pituus 40m letkustoa.
                               Vakioletkustoja voidaan jatkaa esim. 20m tai 40m, jopa pidemmiksi riippuen pumpattavasta materiaalista.
                               Muut pituudet ja/tai halkaisijat tilattava erikseen.

Vesiautomaatti:     3/4" vesiautomaatti tuotto 10-100 l/min (517130401)
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