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Suuttimet ja varusteet
Suuttimen valinta tulee tehdä halutun virtausnopeuden ja viuhkan leveyden mukaan hyvän 
maalin peittävyyden saavuttamiseksi ja maalikustannusten pienentämiseksi. AIRLESS®-suutin 
on vaihdettava usein, jotta alkuperäinen siirtoteho säilyy

Miksi valita laadukkaat suuttimemme?

Varmistaaksemme, että jokainen tehtaallamme 
rakennettu suutin tuottaa parhaat tulokset, 
noudatamme tarkkaa työstöprosessia, joka takaa 
tasaisen materiaalin tuotannon eri ruiskutuskulmissa 
joka kerta.
Suuttimemme on valmistettu huolellisesti valituista 
materiaaleista, mikä takaa pitkäikäisen tuotannon.

Sames Kremlin tarjoaa 3 tyyppistä AIRLESS®-suuttimia, 
jotka sopivat kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin.
Nämä suuttimet ovat täysin yhteensopivia 
ruiskutuspistoolivalikoimamme kanssa.

Asiakkaan tulee levittää maalia 1L/min 140 barin paineella noin 25 cm:n ruiskutuskuviolla 
Suutintaulukossamme antaa seuraavan suutin koon:

1. Ensimmäiset 2 XX numeroa: aukoin koko #14 tuottaa oikean virtausnopeuden 140 baarissa
2. Viimeiset 2 XX numeroa : Jos ruiskutuskuvion leveys on 25 cm, meidän tulee valita leveys#133. Pyydetyn

3. Suuttimen täydellinen osanumero on:
4. 000.401.413 TIP TOP kääntösuutin
5. 000.001.413 Vakio latta
6. 000.301.413 Skill™ super viimeistelysuuttimelle

Huomaa: Tip Top kärjen koon 100.XX osanumero on 000.410.0XX
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Suuttimen käyttöikä

Tuotanto

Kalibrointi

Tilaus esimerkki

Valikoimamme

Suuttimen nimi Tip Top Vakio latta Skill™

Ominaisuudet
Erittäin nopea irrotus ilman työkaluja - -

Ensiluokkainen viimeistelylaatu - -

Standardi korroosionsuojaus ruiskutuksessa -

Yhteensopiva useimpien vesi- ja liuotinpohjaisten sovellusten kanssa

Vinkkejä ja niksejä
Päivän päätteeksi suosittelemme, että laitat kärjen suljettuun liuotinsäiliöön puhdistamisen helpottamiseksi.
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AIRLESS® suutin

Koko ø aukko 
(inch)

Tuotto vedellä (L/min) 
XXX bar

Kahvasihti 

(MESH)
suositus

Pumppu
suodatin
    Nro 
  MESH
 suositus

Kulma 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

70 200 400 Viuhkanleveys 
(cm) 25 cm 12 / 16 17 / 21 22 / 24.5 25 / 29 29 / 33 33 / 37 38 / 44

04 0,009 0,22 0,37 0,53 Pun (200) 4 (140)

    Merkitä 
suuttimessa 

04-09 04-11 04-13

(309) (409) (509)

06 0,011 0,33 0,56 0,79 Sin (150) 6 (85)
06-07 06-09 06-11 06-13 06-15

(211) (311) (411) (511) (611)

09 0,013 0,45 0,76 1,08 Sin (150) 6 (85)
09-07 09-09 09-11 09-13 09-15 09-17

(213) (313) (413) (513) (613) (713)

12 0,015 0,6 1,01 1,43 Sin (150) 8 (70)
12-07 12-09 12-11 12-13 12-15 12-17

(215) (315) (415) (515) (615) (715)

14 0,017 0,72 1,22 1,72 Sin (150) 8 (70)
14-07 14-09 14-11 14-13 14-15 14-17 14-19

(217) (317) (417) (517) (617) (717) (817)

18 0,019 0,95 1,61 2,27 Kelt (100) 12 (55)
18-07 18-09 18-11 18-13 18-15 18-17 18-19

(219) (319) (419) (519) (619) (719) (819)

25 0,021 1,33 2,25 3,18 Kelt (100) 12 (55)
25-11 25-13 25-15 25-17 25-19

(421) (521) (621) (721) (821)

30 0,023 1,6 2,70 3,82 Kelt (100) 15 (45)
30-11 30-13 30-15 30-17 30-19

(423) (523) (623) (723) (823)

40 0,025 2,175 3,68 5,20 Valk (50) 15 (45)
40-11 40-13 40-15 40-17 40-19

(425) (525) (625) (725) (825)

45 0,029 2,38 4,02 5,69 Valk (50) 20 (30)
45-09 45-11 45-13 45-15 45-17 45-19

(329) (429) (529) (629) (729) (829)

68 0,033 3,78 6,39 9,04 Valk (50) 30 (20)
68-11 68-13 68-15 68-17 68-19

(433) (533) (633) (733) (833)

100 0,036 5,6 9,47 13,39 Valk (50) 30 (20)
100-13 100-15 100-17 100-19

(539) (639) (739) (839)

Tip Top AIRLESS® kääntösuutin   -  000.40X.XXX

Nopea suuttimen vaihto ja tukkeuman poisto ilman työkaluja.

Lisävarusteet

Kuvaus Tilaus numero
TiP ToP tiiviste 10 kpl / pkt 134.740.007

Huoltosarja (istukka (x4) ja tiiviste (x4)) 129.740.907
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AIRLESS® suuttimet
Taulukko vakio latta AIRLESS®-suuttimista 000.00X.XXX
Suositellaan korkeaan työskentelytahtiin.

Accessories

Description Part number
Pack of 5 seals for flat tips 150.041.319

Koko
ø 

aukko 
(inch)

Tuotto vedellä (L/min) 
at XXX bar Kahvasuodatin

(MESH)

Pumppu sihti 
 
(MESH)

Kulma 18° 25° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 95°

70 200 400 Viuhkan leveys 
(cm) - 25 cm

6.5 / 
8.5

10 / 
12

12 / 
16

17 / 
21

22 / 
24.5

25 / 
29

29 / 
33

33 / 
37

38 / 
44

38 / 
44

03 0,007 0,15 0,25 0,36 Pun (200) 4 (140)

Numero 

suuttimessa

03-03 03-05 03-07

04 0,009 0,22 0,37 0,53 Pun (200) 4 (140) 04-03 04-05 04-07 04-09 04-11 04-13

06 0,011 0,33 0,56 0,79 Sin (150) 6 (85) 06-03 06-05 06-07 06-09 06-11 06-13 06-15

09 0,013 0,45 0,76 1,08 Sin (150) 6 (85) 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 09-13 09-15 09-17

12 0,015 0,6 1,01 1,43 Sin (150) 8 (70) 12-07 12-09 12-11 12-13 12-15 12-17

14 0,017 0,72 1,22 1,72 Sin (150) 8 (70) 14-03 14-05 14-07 14-09 14-11 14-13 14-15 14-17 14-19

18 0,019 0,95 1,61 2,27 Kelt (100) 12 (55) 18-07 18-09 18-11 18-13 18-15 18-17 18-19

20 0,02 1,06 1,79 2,53 Kelt (100) 12 (55) 20-05 20-07 20-09 20-11 20-13 20-15 20-17 20-19

25 0,021 1,33 2,25 3,18 Kelt (100) 12 (55) 25-11 25-13 25-15 25-17 25-19

30 0,023 1,6 2,70 3,82 Kelt (100) 15 (45) 30-07 30-09 30-11 30-13 30-15 30-17 30-19

40 0,025 2,175 3,68 5,20 Valk (50) 15 (45) 40-11 40-13 40-15 40-17 40-19

45 0,029 2,38 4,02 5,69 Valk (50) 20 (30) 45-07 45-11 45-13 45-15 45-17 45-19 45-21

68 0,033 3,78 6,39 9,04 Valk (50) 30 (20) 68-11 68-13 68-15 68-17 68-19
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AIRLESS® suutin
Taulukko Skill™ AIRLESS® -Super viimeistelysuuttimelle 000.30X.XXX

Esi suuttimella varustettu Skill™ -suutin mahdollistaa alhaisen AIRLESS®-
sumutuspaineen ilman piirtoa. Uuden sukupolven Skill™-kärjet tarjoavat 
pehmeämmän ruiskutuskuvion reunoilla täydellisen päällekkäisyyden takaamiseksi 
tasolinjoilla ja helpottavat säätöä .

Korkea luotettavuus: Aina puhdas tuotannossa korkean tuottavuuden ja 
erinomaisen sumutuksen saavuttamiseksi
Helppo huoltaa: Tämä suutin on helpompi puhdistaa sen kupolin muotoisen 
suunnittelun ansiosta
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Kahvasuodatin  
(Mesh)

Pumpun sihti 
(Mesh)

keskiarvo viuhkanleveys 25 cm ruiskutus etäisyydeltä

Materiaaali paine - bar 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

70 140 200 
15° 25° 35° 40° 50° 55° 70° 80° 90° 100°

8 cm 10 
cm 16 cm 21 

cm
24 
cm

29 
cm

35 
cm

40 
cm

48 
cm

60 
cm

cc/mn cc/mn cc/mn 3.5 " 3.9 " 6.3 " 8.3 " 9.5 " 11.4 " 13.8 " 15.7 " 18.9 " 23.6 "

04 0.23 0,009 220 310 370

12
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Pun (200)

4 (140)

04-07 04-09 04-11 04-13

06 0.28 0,011 330 465 560

Sin (140)

06-05 06-07 06-09 06-11 06-13 06-15

07 0.30 0,012 390 550 660

15

6 (85)

07-05 07-07 07-09 07-11 07-13 07-15

09 0.33 0,013 450 635 760 09-07 09-09 09-11 09-13 09-15 09-17

12 0.38 0,015 600 850 1015

8 (70)

12-09 12-11 12-13 12-15 12-17

14 0.41 0,017 720 1020 1215

15

Kelt (100)

14-11 14-13 14-15 14-17 14-19

18 0.46 0,019 950 1345 1605

12 (55)

18-13 18-15 18-17 18-19

20 0.51 0,020 1060 1500 1790 20 20-13 20-15 20-17 20-19

Varusteet

Kuvaus Osa numero
 10 kpl tiivistettä 134.980.002

 10  kpl tiivistettä sihdillä suuttimille  #04 ja #06 134.980.010
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SFlow™ - - Kyllä adapterin  129.740.032 kanssa -

ASB
-

-

ASC -

ASI range Kyllä
tiivisteen 

kanssa 
129.740.074

-
Kyllä tiivisteen kanssa 

129.740.074

-

AS2 - -

AIRLESS gun - - - - -

Thread F25x175 F 7/8" F 11/16" F25x175 F 11/16"

Kiristys tyyppi Käsin Työkalulla

Sormisuoja - - -

TS
uu

tin
 m

al
li

Tip Top 
kääntösuutin - - - - - - -

Skill™
-

- -

Vakio suutin - -

Osa numero 132.740.200 132.740.210 132.740.220 132.740.100 129.740.071 922.562.000 922.552.000 922.004.202 000.152.290 630.390

Suutin pidikkeet

Adapterit Sisäkierre Ulkokierre Osa numero

#1

F25x175

M 7/8" 129.740.030

#2 M 11/16" 129.740.032

Valitse taulukosta pistooliisi sopida suutin pidike

Kyllä adapterin  129.740.032 kanssa
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AIRLESS® jatkovarret

Soveltuu

Pituus (mm) Maksimi
paine (Bar) Materiaali Kierre Sflow™, ASB, 

ASC
AIRLESS

automaattipist.
 AS2 ja 

ASI pistooli Osa numero

300
500 Ruostumaton teräs 25x175

- - 175740030

600 - - 175740060

300

250 Alumiini 11/16"

- 922030122

600 - 922030242

100 - 203426

150 - 625199

200 - 625174

Varusteet
Kääntönivel

250 Alumiini 11/16"
- 922075062

Suorapää - 922024302

Jatkeella ruiskutetaan osat, joihin maalarin kädellä 
ei päästä käsiksi.

• 100 % yhteensopiva useimpien liuotinohenteisten ja
vesipohjaisten materiaalien kanssa, koska uudet
jatkeet ovat ruostumatonta terästä.

• Vain yksi työpaine 500B asti riskien välttämiseksi
• Alhainen paino vain

77.9 g 300mm 
129 g 600mm

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja jatkovarsia
ei voida taivuttaa pidemmän käyttöiän ja maalaajan
turvallisuuden vuoksi.
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AIRLESS® pistooleiden varusteet
Istukat ja osat

Suutin tiivisteet
Kuvaus Tip Top Skill™ Vakio latta Osa numero
Tiiviste  10 kpl

-

-

134.740.007

Huoltosarja (4 kpl istukan tiiviste ) 129.740.907

Tiiviste Skill™  10 kpl

-

134.980.002

Micro sihti tiiviste  Skill™ suutin koot  #04 & 06 134.980.010

Microsihti Skill 10 kpl 129.609.901

Vakio suutin tiiviste 5 kpl - 150.041.319

Esisuuttimet AIRLESS® korkeapaine
Asennettu AIRLESS®-suuttimen eteen parantamaan AIRLESS®-ruiskutuksen laatua. Vähentää 
ruiskutuspainetta.

 Suuttimille (mm) ( in) Merkintä Osa numero
0.007 - 0.009 (0.17 - 0.22) 9 500109
0.011 (0.27) 13 500113
0.013 - 0.015 (0.33 - 0.38) 16 500116
0.016 - 0.018 - 0.020 - 0.021 (0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.53) 25 500125
0.024 (0.60) and + 39 500139

(1) : Vakio varustus

Vanhat mallit

Kuvaus Määrä SFlow™ ASB ASC AIRLESS ASI 24 & 40 ASI40 GT & 
ASI 40 GTV AS2 Osa

Numero

Carbidi  ja  tiiviste  + Istukka 2

-

129.740.908

Ruostumaton istukan tiiviste 2 129.729.905

Ruostumaton istukan tiiviste+ Istukka 2 129.740.909

Acetaatti istukan tiiviste 10 129.729.904

Istukka 10 129.740.910

Carbidi istukka (vakio malli )

1 (1) (1) (1) 129.740.040

1 - (1)

-

(1) 129.461.300

1 - (1)

- -

630.387

RST istukka  (vakio malli) 1

-

129.982.040

1 - (1) 129.980.100

Acetal seat assembly (with holder) 
(mounted on standard) 1 - 129.982.070


	Sames Kremlin Airless suuttimet
	TIP TOP Kääntösuutin taulukko 2022 RTV



