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■Korkeahyötysuhde (jopa74% )
*

■Ylivoimainen pinnanlaatu

■Moduuli rakenne & luotettava

AUTOMAATTISET MATALAPAINE PISTOOLIT
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Experts in Fiishing and Dispensing Solutions

Mistä löydät 
meidät?

PINTAKÄSITTELYN JA 
PURSOTUKSEN 
ASIANTUNTIJA

KREMLIN REXSON AIRMIX®, FLOWMAX®

ja CYCLOMIX™ teknologioiden luoja, tarjoaa laajan ja
täydellisen valikoiman pistooleja ja pumppuja maaleille,
tiiviste‐ ja liimamateriaaleille.

HAJOTUSILMA
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KÄYTETYIMMÄT MATERIAALIT

■ 0-90° lukittu säätö
► Helppo viuhkansäätö
■Kromattu messinki
ilmasuutin
► Hyvä kesto vesi tuotteilla

HYVÄ TOISTO

Materiaalin säätö porrastettu 
säätönuppi
► tarkka tuotto

RUISKUTU
S LAATU

Helppo asennus ja huolto
(4 pulttia )
► Nopeat huollot

MODULI
RAKENNE

Helppo asentaa robottiin 

TAKA 
LIITTIMET

■Itsesäätyvät neulan
tiivisteet 
■Karkaistu naulanpinta 
lisää kestävyyttä

HUIPPU 
LUOTETTAVA

Helppo asentaa 
ruiskuautomaattiin

SIVU 
LIITTIMET

■Hyvin suunniteltu ja
valmistettu ilmasuutin
takaa huippu
lopputuloksen

VIUHKAN 
LAATU

Tekniset tiedot 
A35

Maksimi ainepaine (bar) 6

Hajotus ilman paine (bar) HTI : 0,7 / 1,2 HPA : 2,0 / 3,0

Minimi liipaisu ilma(bar) 3

Tuotto (l/mn) 0,15 (0,6 mm suutin)
0,30 (1,2 mm suutin)

0,20 (0,7 mm suutin)
0,35 (1,5 mm suutin)

0,25 (0,9 mm suutin)
0,40 (1,8 mm suutin)

Paino - pistooli(g) 497

Paino asennusrunko (g) Sivu liitttimet: 240 Taka liittimet : 480

Maksimi ainelämpötila (°C) 50

Hyötysuhde (%) E3 KHVLP : 74
(HTI matalapaine HVLP )

EP3 : 72
(HTI matalapaine)

EN3 : 65
(HPA)

Ainekanavien materiaalit Ruostumaton teräs

RUISKUTUS 
LAATU

KÄYTTÄJÄN EDUT

Tehokkaaseen tuotantoon: nopea ruiskutustahti, auki / kiinni 
Kaikkiin tarpeisiin : 2 teknologiaa available (HTI ja HPA) laaja valikoima 
suuttimia
Soveltuu vesiohenteisille tuotteille : ruostumaton teräs ainekanavat

Fan width control
► Finish  quality  and  fan
pattern optimization

HAJOTUSILMA TEKNOLOGIA
MATALAPAINE HVLP (HTI) JA MATALAPAINE (HPA)
KREMLIN REXSON kehittämät HTI ja HPA teknologiat perustuvat vuosien tutkimus ja
tuotekehittelyyn saavuttaa paras mahdollinen pinnanlaatu ja ruiskutuksen hyötysuhde.
HTi teknologia tarjoaa ylivertaisen pinnanlaadun , korkean hyötysuhteen ja täyttää korkeimmatkin
ympäristösuojelu vaatimukset.
HPA teknologia tarjoaa huippuluokan pinnalaadun käyttäen voimakasta hajotusta kaiken
tyyppisille tuotteille mikaan lukien korka viskositeettiset tuotteet.

Liuotin‐ ja vesiohenteiset yksi‐ ja kaksikomponenttiset materiaalit, erilaiset lakat, maalit, 
polyuretaanit ja epoksit.

SUOSITELTAVIMMAT KÄYTTÖ KOHTEET

MUOVI NAHKA LASI PINNOITUS HUONEKALUT

Kierto vain rungossa
► Vähemmän 
painehäviöitä syöttöpiirissä

Vähemmän ohiruiskutusta
► nopea takaisin maksu . 

Materiaalin säästö
► vähemmän 
maalauskaapin huoltoa

KORKEA
HYÖTYSUHDE

Hajotusilma


